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Obj. 
číslo

Název
(typ) Objem Barva Dielektrická 

pevnost
Poměr 
míchání

Viskozita
A

Viskozita
B

Doba
zpracovatelnosti Doba tuhnutí Bal./ks  

553 MPSG 170 sáček
(0,17 litru)

transparentní 
modrá 25,5 kV/mm 1:1 2600 mPas 110 mPas cca 3 min cca 12 min 1

554 MPSG 240 sáček
(0,24 litru)

transparentní 
modrá 25,5 kV/mm 1:1 2600 mPas 110 mPas cca 3 min cca 12 min 1

555 MPSG 420 sáček
(0,42 litru)

transparentní 
modrá 25,5 kV/mm 1:1 2600 mPas 110 mPas cca 3 min cca 12 min 1

556 MPSG 600 sáček
(0,6 litru)

transparentní 
modrá 25,5 kV/mm 1:1 2600 mPas 110 mPas cca 3 min cca 12 min 1

POZNÁMKA: Vyšší okolní teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti  i dobu tuhnutí .
   Nižší okolní teplota navyšuje dobu zpracovatelnosti  i dobu tuhnutí .

Vysuneme plastovou tyčinku
oddělující složku gelové hmoty A
a gelové hmoty B. Obě hmoty smícháme
(tak aby se prolnuly)

Provlékneme hrot aplikátoru
skrz kroužek (jak vidíte na obr.) a
„nacvakneme“ na sáček
s promíchanou gelovou hmotou.

Doba zpracovatelnosti  promíchané
hmoty je cca 3 min., proto
zbytečně neoddalujeme samotnou
aplikaci a nalijeme hmotu do
nachystané krabičky.

Po cca 12 min. je gelová hmota
vytuhnutá a připravená pro normální
provoz.

Dvousložkové zalévací gely - MPGEL

Aplikace

553 554 555 556


