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TYP  TT
Potrubní axiální plastový ventilátor Vents TT je určen k odsávání nebo přívodu 
vzduchu v bytových a nebytových prostorách jako jsou koupelny, kuchyně, 
restaurace, obchody, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým 
parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí 
s vyšší tlakovou ztrátou. Díky kvalitnímu plastovému materiálu jsou 
ventilátory tiché a ideální na provoz v prostorách s vyšší vlhkostí. Speciálně 
navržená konstrukce ventilátoru umožňuje jeho jednoduchou montáž a 
čištění. Ventilátor má motor se dvěma vynutími, což umožňuje přepínání 
mezi dvěma rychlostmi. Ventilátor s označením ¨T¨ má zabudovaný časovač 
(T-Timer), označení ¨S¨ znamená zvýšený výkon motoru ventilátoru.

Katalog.
číslo

TYP
(Ø série)

Napájení
(V) 50Hz

Příkon (W) Jmen. proud (A) Průt. vzduchu (m3/h) Hlučnost 3m dBA Max. provoz. 
teplota Krytí Bal.

ks min. max. min. max. min. max. min. max.

9541 TT 100 230 21 33 0,12 0,2 145 187 28 35 60°C IPX4 8
9557 TT 100 T 230 21 33 0,12 0,2 145 187 28 35 60°C IPX4 8
9543 TT 125 230 23 37 0,19 0,26 220 280 29 36 60°C IPX4 8
9546 TT 125 S 230 28 54 0,12 0,16 240 320 31 42 60°C IPX4 8
9289 TT 125 ST 230 28 54 0,12 0,16 240 320 31 42 60°C IPX4 8
9558 TT 125 T 230 23 37 0,19 0,26 220 280 29 36 60°C IPX4 8
9548 TT 150 230 30 60 0,17 0,27 467 552 33 44 60°C IPX4 4
9549 TT 150 T 230 30 60 0,17 0,27 405 520 33 44 60°C IPX4 4
9553 TT 160 230 30 60 0,17 0,27 405 520 33 44 60°C IPX4 4
9559 TT 160 T 230 30 60 0,17 0,27 405 520 33 44 60°C IPX4 4

TYP
(Ø série)

rozměry (mm)

D D1 B H L

TT 100 96 140 167 190 246
TT 125 123 140 167 190 246
TT 150 146 195 223 250 295
TT 160 158 195 233 250 295


