
KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY
SHARK IP68 (do 1 m) - pro přímé spojení
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Kabelové gelové spojky SHARK IP68 (1m) - pro přímé spojení

 Jmen. napětí 0,6 - 1 kV
 Pro spojení přímé
 Svorka pro průřez vodiče 6 - 35 mm2

 Svorka je vhodná pro Cu vodiče
 Zacvaknutím spojky gel vyteče podél

 kabelu a zaizoluje svorku 
 Rozebíratelný spoj
 Gel je předvyplněn v těle spojky
 Ihned připraveno k použití (bez míchání)
 Bez data expirace
 Splňuje požadavky norem

 ČSN EN 60998-2-2 ed. 2

 ČSN EN 60529

Technické parametry
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Obj. číslo: 1000513
Typ:
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Rozměry:

SHARK 150
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Předvyplněný 
gel v těle spojky
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APPLICATION TABLE

cores
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conductor section (mm )
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4 Gel joints kit with terminalblocks
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- Svorkovnice s ochranným plíškem

(pro malé průřezy laněných vodičů)
Ihned k použití
Rozebíratelný spoj
Gel je již předvyplněn (nic se nemusí míchat)
Perfektní ochrana elektrického spoje
Dobrá mechanická odolnost
Bez data expirace
Kompaktní rozměry
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Splňuje požadavky EN 50393:  spojování kabelů 
nízkého napětí 0,6/1 kV 
Splňuje EN 60695-2-11:  zkouška žhavou smyčkou
Splňuje CEI 20-37/2-1 (EN 50267-2-1)

- 4x gelová spojka

4x 3pól. svorkovnice pro
vodiče 3x 0,5 - 1,5 mm2

8x vázací pásek pro zajištění
spojky

- 

Obsah balení:

-  Osvětlení s malou spotřebou elektrické energie

-

-

-
-

info@eleman.cz

NOVÁ GELOVÁ KABELOVÁ SPOJKA

Barevnost logotypu

Text + R

CMYK  - 0 / 0 / 0 / 100

RGB  -  0 / 0 / 0

PMS  -  Black

----------------------
-------------

Horní podtržení - linka

CMYK  -  0 / 0 / 0 / 30

RGB  - 198 / 196 / 200

PMS  - Cool grey 5

----------------------
--------------

Spodní podtržení - linka

CMYK  - 0 / 0 / 100 / 0

RGB  - 255 / 237 / 0

PMS  - Yellow 012

®

315

TYP: SHARK 315         OBJ. Č.: 545
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