
Obrázek Obj. č. Typové 
označení

Délka 
hmoždinky

Průměr 
vrutu

Doporučené zatížení
Bal./ks  

sádrokarton pórobeton dřevotříska

1000982 TURBO-AL 10 x 35 34 4 - 4,5 0,10 0,30 0,25 100

HMOŽDINKY DO SÁDROKARTONU
TURBO-AL

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

Hmoždinky do sádrokartonu - TURBO-AL
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Obj. číslo: 1000982
Typ: TURBO-AL 10 x 35

Speciální hmoždinka pro použití do sádrokartonu, pórobetonu a dřevotřísky. Hmoždinka se 
bez jakéhokoli nástroje jednoduše našroubováním zařízne do sádrokartonové desky. Mate-
riál se upevní pomocí vrutů do dřeva nebo dřevotřísky. Vyrobena ze slitiny zamak.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.

(1 kN = 100 Kg)

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hmoždinky do sádrokartonu - TURBO-AL hmoždinky TURBO-AL

 Použití

 sádrokarton
 pórobeton
 dřevotříska (lépe předvrtat vrtákem Ø6)

 Materiál

 slitina zinku a hliníku (zamak)

 Výhody

  nenáročná montáž
 rychlá aplikace
 nehořlavé


