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PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ
Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně

Obrázek Obj. č. Typ
(Ø série)

Napájení
(V), 50 Hz

Příkon
(W)

Průtok 
vzduchu

(m3/h)

Hlučnost
3m dBA

Rozměry
(mm) Bal./ks  

1009601 OV 2E 200 230 55 860 50 312 x 312 1

1009602 OV 2E 250 230 80 1050 60 370 x 370 1

1009294 OV 2D 250 400 80 1060 60 370 x 370 1

1009295 OV 4D 250 400 60 850 55 370 x 370 1

1009603 OV 4E 250 230 50 800 55 370 x 370 1

1009604 OV 2E 300 230 145 2230 60 430 x 430 1

1009293 OV 4E 300 230 75 1340 58 430 x 430 1

1009605 OV 4D 300 400 75 1310 58 430 x 430 1

1009608 OV 4E 350 230 140 2500 62 485 x 485 1

1009297 OV 4D 350 400 140 2520 62 485 x 485 1

1009609 OV 4E 400 230 180 3580 63 540 x 540 1

1009298 OV 4D 400 400 180 3740 64 540 x 540 1

1009610 OV 4E 450 230 250 4680 64 576 x 576 1

1009299 OV 4D 450 400 250 5280 65 576 x 576 1

1009611 OV 4E 500 230 420 7060 69 655 x 655 1

1009612 OV 4E 550 230 550 8800 70 725 x 725 1

1009613 OV 4E 630 230 750 11900 75 800 x 800 1

Průmyslové axiální ventilátory
Pro odsávání přímo přes zeď, IP24 TYP   OV

Kompletní technickou specifi kaci,
rozměrový výkres, schéma zapojení
a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY:

OV, OVK
 Max. provozní teplota 60 °C
 Krytí IP24
 Příklad montáže

Obrázek Obj. č. Typ
(Ø série)

Napájení
(V), 50 Hz

Příkon
(W)

Průtok 
vzduchu

(m3/h)

Hlučnost
3m dBA

Vnější Ø
(mm) Bal./ks  

1009619 OVK 2E 200 230 55 860 50 280 1

1009618 OVK 2E 250 230 80 1050 60 320 1

1009620 OVK 4E 250 230 50 800 55 320 1

1009631 OVK 2E 300 230 145 2230 60 397 1

1009621 OVK 4E 300 400 75 1340 58 397 1

1009622 OVK 4E 350 230 140 2500 62 460 1

1009623 OVK 4E 400 230 180 3580 63 528 1

1009624 OVK 4E 450 230 250 4680 64 607 1

1009625 OVK 4E 500 230 420 7060 69 655 1

1009626 OVK 4E 550 230 550 8800 70 710 1

1009627 OVK 4E 630 230 750 11900 75 800 1

Průmyslové axiální ventilátory
Pro odsávání přímo přes zeď, IP24 TYP   OVK

OV, OVK
 OV - čtvercové provedení
 OVK - kruhové provedení

2, 4
 Počet pólů svorkovnice

E, D
 E - 1-fázové zapojení
 D - 3-fázové zapojení

200 - 630
 Průměr ventilátoru

TOP
TOP

TOP

TOP

TOP

Příslušenství:
 Gravitační žaluzie

 k ventilátorům naleznete
 na str. 112




